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SiecCieplnaDn250 KSIAZKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI

1 Przebudowa sieci cieplnej przy ul. Torowej w Czarnej Białostockiej
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.1

KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych
w terenie równinnym
PZ pomiary geodezyjne

km

0.01 km 0.01
RAZEM 0.01

2
d.1.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

m3

183 m3 183.00
RAZEM 183.00

3
d.1.1

KNNR 1
0307-01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. I-II

m3

92 m3 92.00
RAZEM 92.00

4
d.1.1

KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. - wariant 1-
Podsypka i zasypka

m3

97.5 m3 97.50
RAZEM 97.50

5
d.1.1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV - wariant 1

m3

147 m3 147.00
RAZEM 147.00

6
d.1.1

KNNR 2
0301-03

Zamurowanie kanału sieci cieplnej m3

20 m3 20.00
RAZEM 20.00

7
d.1.1

KNNR 4
2002-02

Płyty betonowa o wymiarach 100x50x12 cm szt.

20 szt. 20.00
RAZEM 20.00

8
d.1.1

KNR 2-19
0218-01

Zabezpieczenie kabla w ziemi - zabezpieczenie kabl ielktrycznych przepustem
dwudzielnym

zabezp
.

1 zabezp
.

1.00

RAZEM 1.00
9

d.1.1
KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

610 m2 610.00
RAZEM 610.00

10
d.1.1

KNR 4-01
0108-05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-
II

m3

128.1 m3 128.10
RAZEM 128.10

11
d.1.1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność 5

m3

128.1 m3 128.10
RAZEM 128.10

1.2 Roboty montażowe sieci cieplnej preizolowanej
12

d.1.2
KNNR 4
2302-02

Montaż rur preizolowanych o śr. do 323,9/450 mm (gr.ścianki 5,6 mm)
P.z. Dn 250/400mm

m

218 m 218.00
RAZEM 218.00

13
d.1.2

KNNR 4
2301-01

Montaż rur preizolowanych o śr.do 48,3/110 mm (gr.ścianki 2,6 mm)
P.z. Dn 25/90mm

m

26 m 26.00
RAZEM 26.00

14
d.1.2

KNNR 4
2303-01

Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych o śr.do 48,3/110 mm (gr.ścianki 2,6
mm) ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
P.z. Dn 25/90mm

złącz.

14 złącz. 14.00
RAZEM 14.00

15
d.1.2

KNNR 4
2304-04

Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o śr.do 323,9/450 mm (gr.ścianki 5,6
mm) ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
P.z. Dn250/400mm

złącz.

36 złącz. 36.00
RAZEM 36.00

16
d.1.2

KNR 2-20
0220-01

Elementy rurociągów z rur preizolowanych - kolana łukowe o średnicy 323.9/450
mm; grubość ścianek rur stalowych 5.6 mm
P.z. Dn 250/400mm

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
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17

d.1.2
KNR 2-20
0218-03

Elementy rurociągów z rur preizolowanych - kolana łukowe o średnicy 33.7/90 mm;
grubość ścianek rur stalowych 2.6 mm

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

18
d.1.2

KNR 2-20
0225-01

Elementy rurociągów z rur preiz. - odgałęzienia siodłowe o śr. rury głównej 273.0/
400 mm i śr. odgałęzienia 26.9/90 mm
P.z. Odgałęzienie Dn25/90mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

19
d.1.2

KNR 2-20
0228-01

Elementy rurociągów z rur preizolowanych - prefabrykowane punkty stałe dla rur o
śr. 273.0/400 mm; płyta stabilizująca 550 mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

20
d.1.2

KNR 2-20
0101-02

Podłoże betonowe kanałów, komór i punktów stałych o grubości 20-50 cm
P.z. Blok bet. punktu stałego

m3

7 m3 7.00
RAZEM 7.00

21
d.1.2

KNNR 4
2308-01

Montaż muf tulejowych o śr.rury osłonowej 315 mm i śr.zewn.rury stalowej 219,1
mm
P.z. Mufy Dn90mm

muf.

14 muf. 14.00
RAZEM 14.00

22
d.1.2

KNNR 4
2308-03

Montaż muf tulejowych o śr.rury osłonowej 450 mm i śr.zewn.rury stalowej 323,9
mm
P.z. Dn400mm

muf.

28 muf. 28.00
RAZEM 28.00

23
d.1.2

KNR-W 2-19
0306-12

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nom. 250 mm
P.z. Rękaw termokurczliwy Dn 250/400

m

4 m 4.00
RAZEM 4.00

24
d.1.2

KNR-W 2-19
0306-12

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nom. 250 mm
P.z. Pierścień przejścia przez ścianę Dn400mm

m

4 m 4.00
RAZEM 4.00

25
d.1.2

KNR 2-18
0908-01

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - zasuwy żeliwne kołnierzowe klinowe
owalne o śr. 40 mm z obudową i skrzynką uliczną
P.z. Zawór preizol. Dn 25/90mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

26
d.1.2

KNR 7-29
0502-01

Badania radiograficzne obwodowych doczołowych złączy spawanych rur metodą
ekscentryczną. Średnica zewnętrzna rur 219 mm. Grubość ścianki do 18 mm

złącz.

42 złącz. 42.00
RAZEM 42.00

27
d.1.2

KNNR 4
0517-09

Montaż kształtek stalowych o śr. nominalnej 250 mm i grub. ścianek 7,1 mm
P.z. Zwężka stalowa symetryczna Dn 250/300mm

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

28
d.1.2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy sieci ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

250 m 250.00
RAZEM 250.00

29
d.1.2

KNR 2-16
0306-08

Jednowarstwowa izolacja o grubości 40 mm otulinami z wełny mineralnej rurocią-
gów o śr.zewn. 219-368 mm
P.z. Poduszki kompensacyjne 1000x400x40mm

m2

81 m2 81.00
RAZEM 81.00

30
d.1.2

KNR 2-16
0306-06

Jednowarstwowa izolacja o grubości 40 mm otulinami z wełny mineralnej rurocią-
gów o śr.zewn. 76-114 mm
P.z. Poduszki kompensacyjne 1000x90x40mm

m2

8 m2 8.00
RAZEM 8.00

1.3 Płukanie i próby 
31

d.1.3
KNNR 4
2106-02

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy do 600 mm m

242 m 242.00
RAZEM 242.00

32
d.1.3

KNNR 4
1612-04

Jednokrotne płukanie sieci o śr. nominalnej 250 mm odc.20
0m

2 odc.20
0m

2.00

RAZEM 2.00
33

d.1.3
KNNR 4
2107-02

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - odcinek do 100 m długości o śr. do 300
mm

szt.

2 szt. 2.00
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RAZEM 2.00

1.4 Sygnalizacja alarmowa
34

d.1.4
KNNR 4
2321-01

Połączenia przewodów alarmowych na mufie połą-
czenie

84 połą-
czenie

84.00

RAZEM 84.00
35

d.1.4
KNNR 4
2322-03

Montaż elementów systemu alarmowego - kabel łączacy - BS-SL4 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

36
d.1.4

KNNR 4
2322-03

Montaż elementów systemu alarmowego - kabel łączacy - BS-SL2 szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

37
d.1.4

KNNR 4
2322-06

Montaż elementów systemu alarmowego - ogniwo łącznikowe BS-RFA szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

38
d.1.4

KNNR 4
2322-01

Montaż elementów systemu alarmowego - lokalizator usterek-Puszka BS MD2 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

39
d.1.4

KNNR 4
2323-01
ST 5.3

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.

42 pom. 42.00
RAZEM 42.00

40
d.1.4

KNNR 4
2323-02
ST 5.3

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar następny pom.

1 pom. 1.00
RAZEM 1.00

2 Demontaż kanału ciepłowniczego
41
d.2

KNR 2-01
0216-01
ST 5.3

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na od-
kład w gruncie kat.I-II

m3

216 m3 216.00
RAZEM 216.00

42
d.2

KNR 2-01
0230-01
ST 5.3

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m
w gruncie kat. I-III

m3

324 m3 324.00
RAZEM 324.00

43
d.2

KNR 2-20
0110-05

Prefabrykowane łupiny kanałowe żelbetowe o śr. do 300 mm typu TB-306-307 dla
rurociągów o śr. 250-300 mm
P.z. Demontaż łupin

szt.

108 szt. 108.00
RAZEM 108.00

44
d.2

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
P.z. Demontaż podłoża kanału cieplnego

m3

24.3 m3 24.30
RAZEM 24.30

45
d.2

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
P.z. Demontaż komory ciepłowniczej

m3

21 m3 21.00
RAZEM 21.00

46
d.2

KNR 2-20
0105-08

Płyty kanałowe płaskie o wymiarach (210-230)x50x22 cm
P.z. Demontaż

szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

47
d.2

KNR 4-01
0108-05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-
II
P.z. Wywóz gruzu

m3

96 m3 96.00
RAZEM 96.00

48
d.2

KNNR 4
2102-05

Rurociągi z rur stalowych o śr.300 mm i grubości ścianek do 9 mm
P.z. Demontaż rurociągów sieci cieplnej Dn300mm

m

216 m 216.00
RAZEM 216.00
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