Projekt budowlany kanalizaciji sanitarnej i wodociagu.

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

01. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
w zakresie sieci wodociggowej z przytaczami i sieci kanalizacji sanitarnej, wg RMI z 03 lipca 2003
r.rozdz. 3 §8 ust.2. Dz.U. nr 120 poz.1133.

1) przedmiot inwestycji (w czesci objetej niniejszym projektem) ...

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej z przytaczami.

2) istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z omowieniem przewidywanych w
nim zmian....

Terenem objetym inwestycjq jest czes¢ osiedla Buksztel w Czarnej Biatostockiej, rejon ulicy Bordwko-
wej, ulicy Babilka, ulicy Jagodowej, ulicy Zurawinowej i ulicy Poziomkowe;.

Stan istniejacy terenu pozostaje bez zmian. Teren zostanie wzbogacony w zakresie infrastruktury pod-
ziemnej — kanalizacja sanitarna i wodociag z armatura.

Nawierzchnia terenu — jezdnia zwirowa, trawnik.

3) projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu (zabezpieczenie p-pozarowe) ...

Uksztattowanie terenu w zakresie projektowanej inwestycji pozostanie bez zmian.

Lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej z przytaczami zaprojektowano w pasach
drogowych drég gminnych.

Usytuowanie poziome przedstawione zostato na projekcie zagospodarowania terenu.

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur @160PCV i @200PCV.

Wodociag zaprojektowano z rur PE dwusciennych o srednicy @32mm, @90mm, @110mm.

W zakresie p-poz Srednice wodociggdw i hydranty p-poz. zaprojektowano zgodnie z wymogami RMI z
dnia 24-07-2009 zam. w Dz.U. nr 124 poz. 1030. Z przytoczonego RMI z 24.07°09 zastosowano zapisy:
§ 9 ust.7 pp. 4).

Rozstaw hydrantow zaprojektowano dla potrzeb docelowych, t.. w odlegtosci miedzy hydrantami nie-
przekraczajacej 150 m.

UWAGA: warunkiem przekazania wodociagu do eksploatacji jest prébne uzyskanie wydajnosci i
ciSnienia w projektowanych hydrantach. Préba wodociagu w zakresie wydatku hydrantéw winna
by¢ przeprowadzona przez uprawniony do tego podmiot, ktérego badania akceptowane sa przez
PSP.

Zaprojektowano do zamontowania hydranty przeciwpozarowe nadziemne dn80 w ilosci 5 szt., z mozli-
woscig odciecia od wodociggu zasuwg dn80, ktéra winna pozostawa¢ w stanie otwartym. Miejsce usy-
tuowania hydrantu nalezy odpowiednio oznakowac.

4) zestawienie powierzchni poszczeqgoélnych czeSci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu...

Inwestycja jest budowlg liniowa.

5) dane informujgce, czy dziatka lub teren, na kitérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscoweqo planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowego terenu istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wg ktoérego w
zakresie projektowanej inwestycji:

- zgodnie z §16, obszar objety planem potozony jest na terenie specjalnej ochrony ptakéw NATURA
2000 - (Park Krajobrazowy Puszczy Knyszynskiej i jego otulina). Przedmiotowa inwestycja — kanaliza-



cja sanitarna i wodociag — na etapie realizacji i funkcjonowania nie bedzie oddziatywa¢ na obszar chro-
niony.

W zakresie obiektow wpisanych do rejestru zabytkow i obiektow zabytkowych ( §24; §25 i §27 ww.
MPZP) - zlokalizowane one sg poza terenem objetym przedmiotowym opracowaniem.

Lokalizacja projektowanej inwestycji zgodna jest z zapisami ww. MPZP.

6) dane okreslajace wptyw eksploatacji goérniczej .......

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

7) informacije i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska ...

Projektowana inwestycja pozytywnie wptynie na $rodowisko. Nie przewiduje sie wycinki drzew. Na pod-
stawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znacza-
co oddziatywa¢ na $rodowisko §3. ust1. pkt79 inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

8) inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

a) Projektowany obiekt budowlany nie jest skomplikowany. Roboty budowlane réwniez nie sg skompli-
kowane — budowa metodami tradycyjnymi powszechnie stosowanymi..

b) Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek, na ktorych zaprojek-
towano inwestycje (Prawo budowlane i przepisy wykonawcze).

c) Projektowany kanalizacja sanitarna i wodocigg zlokalizowany jest w odlegtosci od 0,8 do 3,5 metra od
linii rozgraniczajacej pas drogowy i posesje prywatna.

d) Sposdb wykonania projektowanej inwestycji - poprzez wybér firmy na podstawie ztozonej oferty lub
realizacja $rodkami wtasnymi.

e) Kanalizacja sanitarna i wodocigag zlokalizowany zostat z zachowaniem wytycznych zawartych w
WTWIO (warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — wymagania techniczne
COBRTI Instal).
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