Wg profilu
\| Wtaz Zzel. klgsa D400-wg opisu technicznego
i ! Prefabr. piefscien requlacyjny
’ ¢0,60 ’ S
g ' NN Po ywa zelbet.

elbetowy pierscien odcigzajqcy

Stopnie wlazpwe

B15 - podbudowa wys. ~0,2m

0,05 do 0,10

@ wq profilu Dylatacja — tasma przyscienna
L =__ L Krqg betonowy

Uszczelka gumowa

Monolityczna dennica z kinetq i otworami

% do podfqczen kanatow wykonanymi
‘ w jednym procesie technologicznym

0,10

Podbudowa z chudego betonu

Szczegotowe dane o parametrach technicznych
elementéw studzienki w opisie technicznym.

Przedmiot . . . -
ysunku | Betonowa studnia kanalizacyjna rewizyjna.

hdres przed=| e Byksztel, Czarna Biatostocka

miotu rysunku

Opracowat mgqr inz. Jacek Banaszewski
w specjalnosci: sieci i systemy sanitarne

JO7EF BANASZEWSKI inz. inzynierii srodowiska

Projektant — |y specjalnosci: urzqdzenia ciepine, zdrowotne i

Autor ochrony powietrza. Upr.bud,nr Bt /82/78; Bt/189/89

projektu w zakresie sieci i instalocji sanitarnych i gazowych.
Skal Nr rys. Data opracowania Strona

bls 2017-11-16

w projekcie




