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UWAGA !
Podstawowym informatorem o istniejącym
uzbrojeniu terenu jest rysunk pn. "Projekt
zagospodarowania terenu .. " i "Plan sytuacyjny..."

UWAGA: Zwieńczenia wszystkich studzienek sieciowych klasy D400

OBJAŚNIENIE:
- typ I - kineta studzienki inspekcyjnej przepływowa
- typ II - kineta studzienki inspekcyjnej dopływ prawy i lewy
- typ III - kineta studzienki inspekcyjnej dopływ lewy
- typ IV - kineta studzineki inspekcyjnej dopływ prawy
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0,0_0,30m - humus
0,30_0,60m - piasek gliniasty
0,60_1,40m - piasek gruby

166,50

ot
wó

r n
r 2

1,40_1,85m - piasek średni
1,85_2,50m - pospółka/piasek gruby

0,0_0,30m - humus
0,30_0,80m - piasek gruby/pospółka
0,80_1,30m - piasek gruby

158,40
ot

wó
r n

r 3

1,30_2,15m - pył piaszczysty
2,15_2,50m - glina piaszczysta

0,0_0,25m - humus
0,20_0,50m - piasek średni/gruby+KO
0,50_1,50m - piasek średni/gruby

165,00

ot
wó

r n
r 1

1,50_1,90m - piasek średni
1,90_2,80m - piasek gruby+KO
2,80_3,00m - pospółka/piasek gruby

0,0_0,30m - humus
0,30_0,55m - piasek średni/drobny
0,55_1,20m - piasek pylasty/pył piaszczysty

160,00
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wó

r n
r 7

1,20_1,60m - glina pylasta
1,60_1,80m - piasek średni
1,80_1,95m - piasek średni
1,95_2,20m - piasek drobny/pylasty

0,0_0,20m - humus
0,20_1,20m - piasek średni
1,20_1,70m - piasek drobny

161,40

ot
wó

r n
r 6

1,70_2,40m - piasek drobny
2,40_2,90m - pył piaszczysty/piasek pylasty
2,90_3,20m - piasek zagliniony
3,20_3,50m - glina pylasta

0,0_0,30m - humus
0,30_1,20m - piasek gruby/średni
1,20_2,15m - piasek średni

158,50

ot
wó

r n
r 5

2,15_3,20m - piasek średni/drobny
3,20_3,50m - piasek drobny
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