Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej z przytaczami — os. Buksztel w m. Czarna Biatostocka

l. OPIS TECHNICZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ i WODOCIAGU

OBJASNIENIA — w projekcie uzyto skrotow, okreslen i symboli:

e SST - szczegotowa specyfikacja techniczna;

e pzt, albo PZT - projekt zagospodarowania terenu;

e QT - opis techniczny;

e KD, KS - kanalizacja deszczowa, sanitarna;

e PP -polipropylen;

e Proj. — projektowana;

e PCV lub PVC - rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu;

e BIOZ - informacja dla Wykonawcy Robét o niebezpieczenstwach i ochronie zdrowia;
e RP —rura przej$ciowa (przecisk, lub przewiert);

e RO - rura ochronna, montowana w wykopie otwartym;

e ROS - rura ostonowa na sieci gazowej;

e PERC - rury i ksztattki wodociggowe polietylenowe na ci$nienie min PN10, dwuwarstwowe;
e HP - nadziemny hydrant pozarowy;

e Z.-zasuwa, Z100 - zasuwa @100

e Inwestor i Gestor sieci wod-kan: ,Przedsigbiorstwo Komunalne” w Czarnej Biatostockie
Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscia.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem — umowa z dnia 15.05.2017r.
— ,Warunki budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Buksztel w Czarnej
Biatostockie]” wydane przez Gestora sieci, pismem znak ZWK/1212/17 z dnia 22-06-2017
— Obowigzujace normy i wytyczne techniczne oraz przepisy prawne.
— Uzgodnienia z gestorami uzbrojenia terenu NA NARADZIE KOORDYNACYJNEJ protokét nr
ZUDP.422.1434.2017 z dnia 22.11.2017.
— Decyzja zarzadey drog (ul. Babilka, ul. Malinowa, ul. Poziomkowa, ul. Boréwkowa i ul. Zurawinowa)

wydana przez Burmistrza Czarnej Biatostockiej. Decyzja nr RI1.7230.78.2017 z dnia 18.10.2017r | nr
R1.7230.99.2017 z dnia 01.12.2017r.

— Pismo wydane przez Burmistrza Czarnej Biatostockiej uzgadniajace lokalizacje projektowanej
inwestycji w drogach wewnetrznych. Pismo nr RI.7230.78.2017 z dnia 03.11.2017r. i nr
R1.7230.99.2017 z dnia 01.12.2017r.

— Uzgodnienie z rzeczoznawcg d/s p-poz.;

2. ZAKRES PROJEKTU

A) KANALZIACJA SANITARNA - projektem objeto sieC kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlokalizo-
wanej w istniejacych pasach drogowych drdég gminnych z odej$ciami bocznymi do granic posesji pry-
watnych.

Zrzut Sciekdw z projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano do istniejacego uktadu kanalizacii
sanitarnej. Wigczenia projektowane sg w trzech miejscach poprzez:

- istniejacy odcinek kanalizacji sanitarnej zakonczonej korkiem PCV zlokalizowanym na wysoko$ci
skrzyzowania ul. Borowkowej i ul. Bez nazwy — ewidencyjny nr dziatki 2196,

- istniejgca studnia rewizyjna betonowa zlokalizowana na skrzyzowaniu ulicy Boréwkowej i ulicy Jago-
dowej — ewidencyjny nr dziatki 2213,
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- istniejaca studnia rewizyjna betonowa zlokalizowana w ulicy Zurawinowej — ewidencyjny nr dziafki
2220.

B) WODOCIAG - Projektem objeto sie¢ wodociggowg rozdzielczg z przytaczami do granic posesji pry-
watnych zlokalizowang w istniejacych pasach drogowych drég gminnych. Sie¢ zaprojektowano tak aby
tworzyta ona uktad pierscieniowy. Na sieci zaprojektowano hydranty przeciwpozarowe nadziemne w
odlegtosci pomiedzy nimi nie przekraczajacej 150 metrow.

Wiaczenie projektowanego wodociggu do istniejace] sieci wodociggowe] zaprojektowano w czterech
lokalizacjach:

- istniejgca sie¢ wodociggowa w ul. Babilka — ewidencyjny nr dziatki 1329,

- istniejgca sie¢ wodociagowa w ulicy Zurawinowej — ewidencyjny nr dziatki 2220,

- istniejaca sie¢ wodociggowa w ulicy Jagodowej — ewidencyjny nr dziatki 2213,

- istniejaca sie¢ wodociggowa w ul. Borowkowej — ewidencyjny nr dziatki 2199, na wysoko$ci skrzyzo-
wania z ulicg bez nazwy — ewidencyjny nr dziatki 2196.

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OBIEKTU.

A) KANALIZACJA SANITARNA

Kanalizacje sanitarng, zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano do wykonania z rur PCV
SN8 $Scianka lita, studnie rewizyjne wiazowe betonowe Srednicy 1200 i studnie inspekcyjne Srednicy
425 mm. W celu umozliwienia podtaczenia do sieci dziatek przeznaczonych w MPZP pod zabudowe
mieszkaniowg jednorodzinng, zabudowe ustugowa, ustugowo-mieszkaniowg, produkcyjna, ustugowa,
obiekty sportowe zaprojektowano na sieci studnie rewizyjne i inspekcyjne.

Parametry zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej:

- Kanalizacja sanitarna DN200PCV L=630,8m.
- Kanalizacja sanitarna DN160PCV L=37,7m.

Technologia budowy — w wykopie otwartym z zastosowaniem szalunkoéw systemowych ptytowych.

B) WODOCIAG

Sie¢ wodociggowa z przytaczami, zgodnie z warunkami technicznymi budowy wodociggu okreslonymi
przez Gestora sieci, zaprojektowano do wykonania w technologii PE tzn. rury i ksztattki z PE do
budowy wodociggdw. Hydranty nadziemne DN80. Zasuwy z kro¢cami PE do zgrzewania.

Parametry zaprojektowanego wodociggu:

- Sie¢ DN110 PE100 L=790,5m

- Sie¢ DN90 PE100 L =5,0m (podej$cia do hydrantow)
- Przytacza DN32 PE100 L =47,5m, 10 szt

- Hydranty przeciwpozarowe nadziemne DN80 5 szt.

Technologia budowy — w wykopie otwartym z zastosowaniem szalunkow systemowych ptytowych.
4. PODSTAWOWE MATERIALY

A) KANALIZACJA SANITARNA - podst. materiaty
W projekcie przyjeto j.n.

- Kanaly sieciowe grawitacyjne z rur kanalizacyjnych PVC DN200 i DN160 SN8 (sztywnos¢ pierscie-
niowa rury SN=8 kPa), rury o zewnetrznej powierzchni gtadkiej o jednorodnej i jednolitej strukturze
Scianki (rury lite) faczone na kielichy z fabrycznie wklejanymi elastomerowymi pier§cieniami uszczelnia-
jacymi. Rury z oznakowaniem wewnetrznym umozliwiajacym sprawdzenie m.in. Srednicy, materiatu,
producenta podczas inspekcji telewizyjnej (kamerowanie).

- Studnie kanalizacyjne rewizyjne wiazowe z kregéw betonowych z monolityczng dennicg z kinetq i
otworami do podtaczen kanatéw wykonanymi w jednym procesie technologicznym w zaktadzie produk-
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cyjnym, o parametrach technicznych minimum: beton C35/45, wmontowane fabrycznie uszczelki ela-
stomerowe, nasigkliwos¢ do 6%, mrozoodpornos¢ F150. Wysokos¢ kinety minimum 3/4 Srednicy kana-
tu gtéwnego (dla DN200 H kinety min 150). Spadek spocznika w kierunku kinety min. 2 %. Prefabrykaty
na studzienki muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917:2004. Studnie zabezpieczy¢ przeciwwil-
gociowo zgodnie z zaleceniami producenta uwzgledniajgc warunki gruntowo-wodne.

- Studzienki inspekcyjne @425 (albo 400) z PP/PE/PCV wg zataczonego rysunku przyktadowego, obo-
wigzkowo z pier§cieniami odcigzajacymi, spetiajace wymagania normy PN-EN 13598-2

- Zwieficzenia wszystkich studzienek zlokalizowanych w pasie drogowym pokrywami zelbetowymi i
witazami zeliwnymi.

- Pokrywy na pierscieniach odcigzajacych (alternatywnie pokrywa zintegrowana z pierscieniem odcia-
Zajacym), zabudowanych zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Szczeg6lng uwage zwréci¢ nalezy na za-
budowe pierscienia odcigzajacego - dylatacja, podbudowa.

- Wiazy zeliwne @600, klasy D400 (40T), bez zawiaséw, nieryglowane, wentylowane, wykonane zgod-
nie z normg PN-93/H-74124/DIN EN 124. Regulacja wysoko$ciowa wtazow pierScieniami dystansowy-
mi.

- Podsypka pod kanaty — piasek drobny, o granulacji wg wymagarn producenta stosowanych materiatéw
i ponizej przytoczonych ,WARUNKOW TECHNICZNYCH.....".

B) WODOCIAG - podstawowe materiaty

Armatura PN10 z Zeliwa sferoidalnego (kompletne hydranty ze stopkg oraz zasuwy) dobrano wg kata-
logow producentéw wyrobow aktualnych na rynku

W projekcie przyjeto:

- przewody z rur 2-warstwowych, tj. z zewnetrzng warstwg ochronng, odpornych na propagacje
peknie¢ (np. typu RC) z PE100 PN10, do wody pitnej (préba ciSnieniowa przy 1 MPa) z
odpowiednimi ksztattkami oraz armaturg. Rury 2-warstwowe montowane w wykopie otwartym nie
wymagajg stosowania specjalnej podsypki, obsypka i nadsypka bez kamieni. Wodocigg nalezy
zasypac gruntem zageszczalnym, bez frakcji spoistych, organicznych, wysadzinowych i nasypow
niebudowlanych.

- tadma ostrzegawczo-lokalizacyjng z PE koloru niebieskiego o szeroko$ci 20cm, metalizowana;

- zasuwy z zeliwa sferoidalnego, do wody pitnej PN = 10 bar, z obudowg, trzpieniem ze stali
nierdzewnej z wielokrotnym uszczelnieniem, przediuzka trzpienia umieszczona w rurze ochronnej,
koniec przedtuzenia znajdujacy sie 25 cm ponizej pokrywy skrzynki ulicznej. Zasuwy dla sieci wo-
dociggowej kotierzowe, zasuwy dla przytaczy wodociggowych z kré¢cami PE do zgrzewania;

- skrzynki uliczne do zasuw o wysokosci min. 270mm, z pokrywg z zeliwa szarego z oznaczeniem
,W’, malowana na czarno, na betonowym pierscieniu odcigzajacym i obtozona pierscieniem
betonowym 1-cze$ciowym (klasa betonu min C12/15), gérna ptaszczyzna piercienia licuje z
powierzchnig terenu;

- Hydranty p-poz. nadziemne, @80, wysokos¢ H=2530, wysokos¢ zabudowy 1800, na Zeliwnej
podstawie kolankowej, posadowione na podstawie betonowej — np. trylinka. Hydrant musi posia-
da¢ mozliwos¢ regulacji ustawienia o kazdy dowolny kat celem utatwienia dostepu do nasad pota-
czeniowych, bez koniecznosci przestawiania na kolanie stopowym. Hydrant musi posiada¢ dwa
odejscia. Schemat wezta hydrantu przeciwpozarowego zatgczono do projektu wykonawczego.

- betonowe stupki oznacznikowe z betonu zbrojonego z wnekami na tablice orientacyjne z tworzyw
sztucznych (lokalizacyjne) tablice orientacyjne zgodne z normg PN-B-09700:1986P, stupki
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pomalowane na kolor biato-niebieski farbami do betonu (40cm od gory kolorem niebieskim,
pozostata cze$¢ kolorem biatym).

5. TYCZENIE PROJEKTOWANEJ SIECI WOD-KAN W TERENIE

Trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej i wodociggu winne by¢ wytyczone przez uprawnionego geo-
dete, wg projektu zagospodarowania terenu zamieszczonego w projekcie budowlanym inwestycji. Miej-
sca skrzyzowan projektowanej infrastruktury z istniejagcym uzbrojeniem doziemnym winien w terenie
wytyczy¢ uprawniony geodeta, a kierownik budowy winien spowodowa¢ wykonanie trwatych oznaczen
tych miejsc w terenie. W przypadku, gdy od daty uzgodnienia niniejszej dokumentacji na naradzie ko-
ordynacyjnej do czasu rozpoczecia budowy projektowanej inwestycji uptynie dtuzszy okres czasu nale-
zy przed wytyczeniem kolizji z uzbrojeniem istniejagcym zasiggna¢ informacji w Powiatowym Osrodku
Geodezyjnym, czy w miedzyczasie zostato zabudowane w ziemi inne uzbrojenie terenu. Informacja
taka jest w interesie kierownika budowy. Okre$lenie ile wynosi ww. dtuzszy okres czasu pozostawia sie
kierownikowi budowy.

6. ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania wykopow winien o tym zawiadomi¢, z kilkudnio-
wym wyprzedzeniem, administratoréw (wfascicieli) istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemne-
go na trasie wykonywanych robdt.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowla-
nych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.), normg branzowg BN-83/8836-02 i Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

A. Linie energetyczne

Podczas wykonywania robot zwigzanych z budowg projektowanej infrastruktury zachowaé bezpieczng
odlegtos¢ od linii energetycznych zgodnie z PN-75/E-05100. Zawiadomi¢ wtasciwy Rejon Energetyczny
przed przystapieniem do rob6t ziemnych w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu w sieci i kable elek-
tryczne. W przypadku, gdy nie jest mozliwe zachowanie bezpiecznej odlegtosci przepisowej od urza-
dzen elektrycznych na czas rob6t budowlanych, ziemnych i montazowych, linie i kable energetyczne
winne by¢ wytaczone spod napiecia elektrycznego.

B. Linie telefoniczne i Swiattowodowe

W miejscach, gdzie projektowana infrastruktura ma by¢ utozona w odlegto$ci mniejszej od 1,5 m od
istniejacych kabli doziemnych telekomunikacyjnych lub energetycznych nalezy przed przystapieniem
do mechanicznego wykonania wykopow wykona¢ recznie odkrywki istniejacego kabla w celu spraw-
dzenia, czy zlokalizowany on jest zgodnie z podktadem geodezyjnym. Po odkopaniu na kable teleko-
munikacyjne i energetyczne zaktada¢ RO dwudzielne z PEHD i podwieszac, na czas budowy, razem z
kablem w sposéb pokazany rysunkach szczegétowych zawartych w projekcie. Podczas zasypywania
wykopu zabezpieczenie - deski i przepust pozostawi¢ w ziemi.

C. Kanalizacja w matej odlegtosci od istniejacych obiektow budowlanych i budowli

W przypadku wystgpienia matych (nie normatywnych) odlegtoci projektowanych sieci od istniejacej
infrastruktury technicznej zachowac nalezy szczegélng ostroznos¢ w zakresie zabudowy elementéw

projektowanej sieci. Za niekorzystng odlegtos¢ rozumie si¢ odlegto$¢ na tyle mata, ze wykonanie
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otwartego wykopu pod projektowane uzbrojenie stwarza niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacego
obiektu lub budowli.

Szalunki

W projekcie przewidziano szalowanie wszystkich wykopow szalunkami systemowymi. Rodzaj szalun-
kow i sposdb ich wykonywania ustali¢ winien na budowie Wykonawca z Inspektorem Nadzoru w zalez-
nosci od rodzaj gruntu oraz tego, jakimi szalunkami dysponuje Wykonawca.

Warunki gruntowo-wodne

Pod projektowang inwestycje wykonane zostaty badania warunkéw gruntowo-wodnych.
Z opracowanych badan z pazdziernik 2017r. wykonanych przez mgr Andrzeja Walendziuka wynika j.n.

Projektowang inwestycie zgodnie z rozporzadzeniem MTBiIGM zaliczono do | kategorii geotechnicznej”

Warunki gruntowe
,,Otwory nr 1 — 3 na odcinku ul. Boréwkowa — ul. Poziomkowa

Zlokalizowano je na odcinku o najwiekszych roznicach w morfologii terenu. Wyniosta ona ponad 8,0m,
a maksymalne wyniesienie zaznacza sie w otw. 2.

We wszystkich otworach tutaj zlokalizowanych warstwe powierzchniowg tworzg grunty humusowe o
migzszosci 0,25-0,30m.

Bezposrednio pod nimi w otw. 1 i 2 do gteboko$ci 2,5 — 3,0 m nawiercono wytgcznie grunty sypkie z
przewagaq piaskow grubych/pospotek, rzadziej obecne sg piaski Srednie. Natomiast w otw. 3 do gtebo-
ko$ci 1,30m wystepuja piaski grube, pod ktérymi zalegajg do jego dna tj. 3,0m grunty matospoiste (pyty
piaszczyste) i spoiste (gliny piaszczyste o konsystencji twardoplastycznej/plastycznej).

Otwér nr 4 na ulicy Jagodowe;j
Pod 0,30m warstwg humusu w prawie catym profilu pionowym otworu wystepujq piaski grube/pospdtki
z licznymi otoczakami pod$cielone w samym jego spagu piaskami $rednimi.

Otwory nr 57 na ulicy Zurawinowej

Podobnie jak w poprzednich otworach warstwe powierzchniowg stanowig grunty humusowe o podob-
nej migzszosci rzedu 0,20 — 0,30m.

W otw. 5 w catym profilu do gtebokosci 3,50m wystepuja wytacznie grunty sypkie z przewagq piaskow
$rednich.

Nieco inny obraz budowy geologicznej obserwuije sie w otw. 6 7.

W otw.6 do poziomu 2,40m ponizej pt. zalegajq piaski Srednie i drobne, pod ktérymi do samego dna
nawiercono grunty matospoiste (pyly piaszczyste, piaski zaglinione) i spoiste (gliny pylaste/pyty). Na-
tomiast w otw.7 grunty sypkie zalegajg cze$ciowo w tropie otworu i przede wszystkim w samym spagu.
Czes¢ srodkowg profilu otworu (0,55-1,60m) zajmujg grunty matospoiste i spoiste (plastyczne gliny py-
laste).”

Warunki wodne

,Obecnos¢ wody gruntowej w postaci zwiekszonej wilgotnosci gruntow osiagajacej stan mokry zaob-
serwowano tylko w otw.6, w ktérym od gtebokosci 2,20m do gteboko$ci 2,40m zalegajace tutaj piaski
drobne zwiekszajg swojq naturalng wilgotno$¢ i osiagajg stan mokry. Spowodowane jest to zapewne
faktem, ze bezposrednio pod tymi piaskami wystepuja stabo przepuszczalne grunty pylaste.

W pozostatych otworach nie stwierdzono zadnych oznak wodono$nosci gruntéw poza ich naturalng
wilgotnoscia tj. stanem wilgotnym.”.
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Odwodnienie wykopow

Zatozono, w wyniku analizy badan geotechnicznych, ze moze zaistnie¢ sporadyczna koniecznos¢ osu-
szania wykopow igtofiltrami. Rzeczywisty konieczny czas i sposéb odwodnienia ustala¢ nalezy z Kie-
rownikiem budowy na etapie realizacji.

7. KOMUNIKACJA | TRANSPORT DLA POTRZEB REALIZACJI INWESTYCJI

Do celdéw budowy przedmiotowej inwestycji wykorzystane mogg by¢ istniejace w jej sasiedztwie drogi i
dojazdy. Nie zachodzi potrzeba budowy drog tymczasowych.

8. WYMOGI w ZAKRESIE TECHNOLOGII BUDOWY KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ.

Montaz projektowanej KS w wykopach z zabezpieczonymi, przed samo zasypaniem, pionowymi $cia-

nami wykopu — np. szalunkami ptytowymi.

Projektowang kanalizacje nalezy wykona¢ zgodnie z

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Tom II.
instalacje sanitarne i przemystowe", wymogami producenta zastosowanych materiatow oraz
zgodnie z ww. normg PN-EN 1401:2009;

- normg PN-92/B-10735 — ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”;

- w zakresie BHP i organizacji budowy przestrzega¢ zapisy zawarte w ROZPORZADZENIU
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

Przy montazu sieci kanalizacyjnej szczegdlna, migdzy innymi, uwage nalezy zwrocic na:

» poprawne przygotowanie podtoza pod kanaty;

» zachowanie projektowanych spadkow kanatdéw grawitacyjnych, niedopuszczalne
sq przetomy pionowe ;

> przestrzeganie obowigzujgcych przepisow w zakresie BHP ;

> przed zasypaniem zmontowanego odcinka kanalizacji inspektor nadzoru zobo-
wigzany jest, w przypadku zgodnosci wykonawstwa z projektem, odebra¢ zmon-
towany odcinek i poSwiadczy¢ to wpisem do dziennika budowy ;

» zmiany nieistotne, w stosunku do projektu, jesli zaistnieje konieczno$¢ zmian,
nie mogq by¢ dokonywane bez pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru Inwe-
storskiego w dzienniku budowy. Natomiast zmiany istotne winny by¢ konsulto-
wane z autorem projektu.

» wykonanie podfoza pod uktadane rury kanalizacyjne zgodnie z instrukcjg produ-
centa zastosowanych materiatow, szczeg6lng uwage zwréci¢ nalezy na popraw-
ne wykonanie podsypki (min 10cm) i obsypki kanatéw - 30 cm nad wierzchem
rury;

> potaczenia rur w kanaty i potgczenia kanatow ze wszystkimi studzienkami muszg
by¢ szczelne - wykonane z zastosowaniem atestowanych uszczelek elastycz-
nych;

> zwienczenia studzienek muszg by¢ szczelne;

» zmontowane odcinki kanatéw winny by¢ poddane prébie na szczelnos$¢;

> taczenie elementéw studni kanalizacyjnych betonowych winno by¢é wykonane na
uszczelke gumowa, lub na klej;

» w ramach odbiorow cze$ciowych kanalizacji sanitarnej winna by¢ sprawdzona
szczelno$¢ kanalizacji, odksztatcenia przekroi poprzecznych kanatéw z tworzyw
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9.

sztucznych, zgodno$¢ z projektem rzednych kanatéow i ich spadkéw oraz
zastosowanych materiatdow, zgodno$¢ z w/w normg drogowg wskaznikow
zageszczenia zasypki wykopow;

sprawdzenie poprawnego zabudowania kanatéw i studzienek wykona¢ nalezy po
wykonaniu obsypki, ale przed zasypaniem wykopdéw, metodg kamerowania;

UWAGA: Zmontowane i zasypane odcinki kanatow sieci kanalizacji grawitacyjnej obowigzkowo
poddane muszg zosta¢ badaniom szczelnosci oraz sprawdzeniu dopuszczalnych odksztatcen |
spadkdéw metoda tzw. ,kamerowania”.

Antykorozyjne zabezpieczenie elementow betonowych i zelbetowych -
studzienki rewizyjne (wszystkie ich elementy betonowe) zaizolowac,
odpowiednimi dla poszczegdlnych warstw, masami bitumicznymi na powierzchni
stykajacej sie z gruntem, natozy¢ min dwie warstwy. Nalezy stosowaé masy
izolacyjne posiadajace stosowne aprobaty techniczne w zakresie zgodno$ci z
normami technicznymi i mozliwo8ci zastosowania w $rodowisku wodno-
gruntowym.

WYMOGI w ZAKRESIE TECHNOLOGII BUDOWY WODOCIAGU

Przewody wodociggowe montowane winny by¢ w wykopie otwartym z zabezpieczonymi , przed samo
zasypaniem wykopu, pionowymi $cianami wykopu. Wykonawstwo bez wykopowe w projekcie nie wy-
stepuje.

9.1. Roboty montazowe

Wodociag winien by¢ zmontowany zgodnie z:

a) PN-82/B-10725 ,Wodociggi, przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
b) BN-82/9192-06 ,Wodociagi wiejskie. Szczelnos¢ przewoddw z PCV uktadanych metodg bez

odkrywkowa. Wymagania i badania przy odbiorze.”

c) "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU RUROCIAGOW Z TWORZYW

SZTUCZNYCH", wydanymi przez : POLSKA KORPORACJA TECHNICZNKI SANITARNEJ,
GRZEWCZEJ, GAZOWEJ | KLIMATYZACJI i zalecanymi do stosowania przez
MINISTERSTWO GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA.

Przytoczone "WARUNKI..." zastepujq w zakresie, ktdrego dotycza, dotychczasowe "Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |I. Instalacje sanitarne i
przemystowe"

Przy montazu wodociggu szczegdlna, miedzy innymi, uwage nalezy zwrdci¢ na:

zasuwy wodociggowe oraz kolana stopowe hydrantdw przeciwpozarowych posadowi¢ na
betonowych blokach podporowych prefabrykowanych lub wykonanych na budowie, klasa betonu
nie mniejsza niz C12/15;

w celu uzyskania wymaganej wysoko$ci hydrantéw ponad poziomem terenu nalezy miedzy kolana
stopowe i hydrant wmontowac krocie¢ dwukotnierzowy @80 z zeliwa sferoidalnego o dtugosci
L=300 mm.

w odwodnieniowej podziemnej cze$ci hydrantdow nalezy wykona¢ obsypke z gruntu
zapewniajacego prawidtowe odwodnienie oraz zamontowac otuline podziemnej czesci hydrantu;
Gtowica wykonana z Zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 z zabezpieczeniem antykorozyjnym
wewnetrznym oraz zewnetrznym z dodatkowg powtokg poliestrowa odporng na promieniowanie
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UV, koloru czerwonego. Hydrant musi posiada¢ mozliwo$¢ obrotu czesci nadziemnej lub gtowicy
hydrantu. Hydranty muszg posiada¢ atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitng oraz
certyfikat zgodnosci;

- wszystkie potaczenia kotnierzowe skrecane Srubami ze stali nierdzewnej, nie myli¢ ze Srubami
stalowymi zabezpieczonymi powierzchniowo przed korozjg;

- gtebokoS$¢ utozenia w ziemi (przykrycie ziemig) wodociggu nie moze by¢ mniejsza od 1,8 m.
Doktadne rzedne posadowienia sieci wodociggowej podano na profilu;

- tadme sygnalizacyjng utozy¢ 30 cm nad wodociggiem w sposéb umozliwiajacy podtaczenie
urzadzania do trasowania sieci wyprowadzajac tasme po przediuzaczu trzpienia zasuwy do
skrzynki ulicznej zasuwy;

- faczenie rur PE poprzez zgrzewanie doczotowe lub ksztattkami elektrooporowymi.

- préby szczelnosci wodociggu wykona¢ wodg pod cisnieniem min. 1MPa.

- rury na placu budowy nalezy sktadowa¢ i przemieszcza¢ tak, aby nie byly narazone na
uszkodzenie;

- rury w wykopie nalezy uktadac tak, aby byty rbwno podparte na catej swej diugo$ci;

- giecie rur PE na budowie w fuki, poziome i pionowe, z zachowaniem dopuszczalnych promieni
giecia, ktorych wielkos¢ zalezy od zewnetrznej Srednicy rury i temperatury powietrza otaczajace-
go gietq rure, wielkosci te podawane sg przez producentdéw rur PE, nie nalezy gig¢ rur promienia-
mi mniejszymi od podanych przez producenta dla poszczegolnych rednic i temperatur otoczenia
rury;

- przewody wodociggowe z 2-warstwowych (sg to rury, w ktorych warstwa drugq jest zewnetrzna
warstwa o grubo$ci liczonej w dziesigtych czesciach milimetra, zabezpieczajaca rure przed
uszkodzeniami mechanicznymi i przed propagacjg peknie¢, niektérzy producenci oznaczajq te ru-
ry symbolem RC) rur PE 100 nie wymagajg podsypek i obsypek z piasku drobnego, niedopusz-
czalne jest tylko zasypywanie gruntem z kamieniami i gruntem niezageszczalnym - jak dla
wszystkich zasypywanych rur.

9.2. Ptukanie i dezynfekcja wodociggu

Wodociag wyptuka¢ z zanieczyszczeh mechanicznych i chemicznych wodg z sieci istniejacej. Zmonto-
wany i wyprobowany na cisnienie wodocigg dezynfekowa¢ chlorkiem wapnia o stezeniu 100ml/l przez
24 godziny, po czym 3-krotnie, przeptuka¢. Wszystkie prace zanikowe winne by¢ przeprowadzone w
obecnosci przedstawiciela dostawcy wody i wpisane do dziennika budowy.

Przed wigczeniem do istniejacego systemu sieci i przekazaniem do eksploatacji rurociggu, wode ze
zrealizowanego przewodu nalezy bezwzglednie podda¢ analizie fizykochemicznej oraz bakteriologicz-
nej

10. ROBOTY ZIEMNE - ZASYPKA WYKOPOW, PRACE ZANIKOWE.

UWAGA

Do Gestora sieci przed zasypaniem sieci wod-kan nalezy zgtosi¢ wykonany wodociag oraz kanat sani-
tarny w celu dokonania odbioru technicznego. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ w obecnoéci przed-
stawiciela Gestora sieci.

Wykop moze by¢é zasypany po:

- przeprowadzonych prébach szczelno$ci kanatow lub rurociggdw z wynikiem pozytywnym;

- sprawdzeniu jako$ci zabudowanych kanatow w zakresie zgodnosci spadkow z projektem — wykonane
poprzez kamerowanie;

- zainwentaryzowaniu lokalizacji sytuacyjno-wysokosciowej wybudowanej inwestycji;
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- odbiorze technicznym przez Gestora sieci wod-kan.
- odbiorze wykonanych rob6t oraz terenu, na ktorym wykonano budowe, przez gestora sieci, zarzadce
terenu oraz przez Inwestora.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ zasypywane Scisle wg technologii wymaganej przez konkretnego
producenta zastosowanych rur. Dla rur wszystkich producentéw szczegélne wymagania w zakresie
zasypki wykopu (rury) obowigzujg dla strefy rurociagu, tj. od poziomu podsypki (poziom dna rury) do 30
cm nad wierzchem rury. W strefie rury wykop nalezy zasypywac i zageszcza¢ warstwami grubo$ci 20
do 30 cm przed zageszczeniem. Po zageszczeniu wskaznik gestosci Proctora winien miesci¢ sie w
przedziale 90-95 [%] w zaleznosci od odlegtoci od nawierzchni terenu — doktadne warto$ci podajg
producenci rur.

Po zasypaniu kanatow nalezy sprawdzi¢ odksztatcenia kanatéw w przekroju poprzecznym — nie
powinny przekracza¢ 8% Srednicy kanatu, oraz spadki kanatéw — zgodnos$¢ z projektem. Odksztatcenia
poprzeczne nie mogq przekraczaC odksztatcenn dopuszczalnych wg instrukcji  producenta
zastosowanych rur.

Zasypka wykopow nie moze by¢ wykonywana gruntem niezageszczalnym, np. gling. Wykop musi by¢
zasypywany gruntem zageszczalnym — kat. [ i 1.

Zageszczanie gruntu w pasach drogowych

wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 z 1998r. ,Drogi samochodowe. Wymagania i badania®. Punkt 2.10.
wiw normy szczegGtowo okreSla wymagania odnosnie uzyskania wskaznika zageszczenia Is na
okreslonych poziomach warstw, jak réwniez okre$la wymagania dotyczace m. n. wartos¢ wtdrnego
modutu odksztatcenia E2. Uzyskanie odpowiedniego zageszczenia i nosnosci podtoza gruntowego
drogi powinno by¢ udokumentowane badaniami. Nalezy rowniez przestrzegal zapisy zawarte w
instrukcji producenta stosowanych materiatow. Szczegélng uwage zwrdciC nalezy na poprawne
zageszczanie zasypki przy studniach kanalizacyjnych.

OPRACOWAL: mgr inz. Jacek Banaszewski

WSPOLPRACA, AUTORYZACJA: inz. Jozef Banaszewski

13



