,PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE”

w CZARNE] BIALOSTOCKIE] Sp. z o.0.

16-020 Czarna Biatostocka ul. Pitsudskiego 62
SAD REJONOWY W BIALYMSTOKU, XI1 WYDZIAL GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO
KRS 0000202586 NIP 542-000-02-97 REGON 052234074 KAPITAL ZAKLADOWY 28 966 000,00zt
@& 85710-17-19,710-21-53 85710-17-19 @ biuro@pkomunalne.pl; www.pkomunalne.pl
PKO BP S.A. Oddziat Czarna Biatostocka 41 1020 1332 0000 1102 0216 8037

Czarna Biatostocka, dnia 02.11.2020r.

Zapytanie ofertowe

,Przedsiebiorstwo Komunalne” w Czarnej Biatostockiej Sp. z 0.0. zaprasza do sktadania ofert na zakup i dostarczenie
materiatéw hydraulicznych w 2021 roku.

Postepowanie w trybie zapytania ofertowego przeprowadzone jest w oparciu o ,Regulamin udzielania zamdéwien
publicznych, w tym o wartosci szacunkowej nieprzekraczajqcej ré(wnowartosci kwoty 30 000 euro”.

I. ZAMAWIAJACY:

»Przedsiebiorstwo Komunalne” w Czarnej Biatostockiej Sp. z o.0.
ul. Pitsudskiego 62,

16-020 Czarna Biatostocka

KRS 0000202586 NIP 542-000-02-97 REGON 052234074
Tel/fax: (85)710 17 19

e-mail:biuro@pkomunalne.pl, www.pkomunalne.pl

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:
Przedmiotem zamdéwienia jest zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiajacego materiatéw hydraulicznych.

111. SZCZEGOLOWY OPIS ZAMOWIENIA:

Lp. Nazwa materiatu Wymiar jm. pla:ll(())ws’véana
1 | Srubunek mosiezny 15 Szt. 10
2 | Srubunek mosiezny 20 Szt. 5
3 | Srubunek mosiezny 25 Szt. 0
4 | Srubunek mosiezny 32 Szt. 0
5 | Srubunek do wodomierza 15 Szt. 10
6 | Srubunek do wodomierza 20 Szt. 10
7 | Srubunek do wodomierza 25 Szt. 4
8 | Srubunek do wodomierza 32 Szt. 4
9 | Dwuztaczka zeliwna ocynk (holender) 15 Szt. 0

10 | Dwuztaczka zeliwna ocynk (holender) 20 Szt. 0
11 | Dwuzlaczka zeliwna ocynk (holender) 25 Szt. 0
12 | Dwuziaczka zeliwna ocynk (holender) 32 Szt. 0
13 | Dwuzlaczka zeliwna ocynk (holender) 40 Szt. 0
14 | Dwuztaczka zeliwna ocynk (holender) 50 Szt. 5
15 | Kolano zeliwne ocynk 15 Szt. 10
16 | Kolano zeliwne ocynk 20 Szt. 5
17 | Kolano zeliwne ocynk 25 Szt. 0
18 | Kolano zeliwne ocynk 32 Szt. 0
19 | Kolano zeliwne ocynk 40 Szt. 0
20 | Kolano zeliwne ocynk 50 Szt. 0
21 | Kolano nyplowe zeliwne ocynk 15 Szt. 10
22 | Kolano nyplowe zeliwne ocynk 20 Szt. 5




23 | Kolano nyplowe zeliwne ocynk 25 Szt. 0
24 | Kolano nyplowe zeliwne ocynk 32 Szt. 0
25 | Kolano nyplowe zeliwne ocynk 40 Szt. 0
26 | Kolano nyplowe zeliwne ocynk 50 Szt. 0
27 | Kolano kolnierzowe stopowe fi 80 Szt. 0
28 | Kolano dwukotnierzowe fi 80 Szt. 0
29 | Tréjnik zeliwny ocynk 15 Szt. 0
30 | Trdjnik zeliwny ocynk 20 Szt. 5
31 | Tréjnik zeliwny ocynk 25 Szt. 5
32 | Tréjnik zeliwny ocynk 32 Szt. 0
33 | Tréjnik zeliwny ocynk 40 Szt. 0
34 | Tréjnik zeliwny ocynk 50 Szt. 0
35 | Nypel zeliwny ocynk 15 Szt. 5
36 | Nypel zeliwny ocynk 20 Szt. 10
37 | Nypel zeliwny ocynk 25 Szt. 10
38 | Nypel zeliwny ocynk 32 Szt. 10
39 | Nypel zeliwny ocynk 40 Szt. 5
40 | Nypel zeliwny ocynk 50 Szt. 0
41 | Nypel wod. Chrom 15 Szt. 0
42 | Nypel wod. Chrom 20 Szt. 10
43 | Mufa zeliwna ocynk 15 Szt. 13
44 | Mufa zeliwna ocynk 20 Szt. 5
45 | Mufa zeliwna ocynk 25 Szt. 5
46 | Mufa zeliwna ocynk 32 Szt. 5
47 | Mufa zeliwna ocynk 40 Szt. 3
48 | Mufa zeliwna ocynk 50 Szt. 3
49 | Mufa stalowa spawalnicza czarna 15 Szt. 0
50 | Mufa stalowa spawalnicza czarna 20 Szt. 0
51 | Mufa stalowa spawalnicza czarna 25 Szt. 0
52 | Redukcja zeliwna ocynk 50/40 Szt. 3
53 | Redukcja zeliwna ocynk 40/32 | Szt 3
54 | Redukcja zeliwna ocynk 32/25 Szt. 5
55 | Redukcja zeliwna ocynk 25/20 | Szt 5
56 | Redukcja zeliwna ocynk 20/15 Szt. 3
57 Zawor kulowy gwintowany PN16 wzmacniany z dtawikiem do 15 Sat. 10
120°C
53 Zawor kulowy gwintowany PN16 wzmacniany z dtawikiem do 20 Sat. 5
1200C
59 Zawor kulowy gwintowany PN16 wzmacniany z dtawikiem do 25 Sat. :
1200C
60 giv;gl(’) l(()li:lowy gwintowany PN 16 wzmacniany z dtawikiem 40 Sat. 5
61 Zawor kulowy gwintowany PN16 wzmacniany z dtawikiem do 50 Szt. 5
120°C
62 | Zawor zeliwny gwintowany ocynk 15 Szt. 0
63 | Zawor zeliwny gwintowany ocynk 20 Szt. 5
64 | Zawor zeliwny gwintowany ocynk 25 Szt. 5
65 | Zawor zeliwny gwintowany ocynk 32 Szt. 5




66 | Zawor zeliwny gwintowany ocynk 40 Szt. 2
67 | Zawor zeliwny gwintowany ocynk 50 Szt. 0
68 | Gtowica zaworu fi 15 Szt. 3
69 | Glowica zaworu fi 20 Szt. 5
70 | Glowica zaworu fi 25 Szt. 10
71 | Glowica zaworu fi 32 Szt. 10
72 | Glowica zaworu fi 40 Szt. 2
72 | Glowica zaworu fi 50 Szt. 1
73 | Korek OC fi 15 Szt. 3
74 | Korek OC fi 20 Szt. 5
75 | Korek OC fi 25 Szt. 5
76 | Korek OC fi 32 Szt. 5
77 | Korek OC fi 40 Szt. 2
78 | Korek OC fi 50 Szt. 0
79 | Filtr siatkowy do wody gwint. 15 Szt. 5
80 | Filtr siatkowy do wody gwint. 20 Szt. 5
81 | Filtr siatkowy do wody gwint. 32 Szt. 5
82 | Zawor zwrotny gwint 15 Szt. 10
83 | Zawor zwrotny gwint 20 Szt. 0
84 | Zawor zwrotny gwint 32 Szt. 0
85 | Uszczelka wodomierza fi 15 Szt. 100
86 | Uszczelka wodomierza fi 20 Szt. 400
87 | Uszczelka wodomierza fi 25 Szt. 80
88 | Uszczelka wodomierza fi 32 Szt. 20
89 | Kréciec gwint. OC L-6cm 15 Szt. 5
90 | Krociec gwint. OC L- 8cm 15 Szt. 0
91 | Kréciec gwint. OC L- 10cm 32 Szt. 0
92 | Kréciec gwint. OC L- 8cm 20 Szt. 0
93 | Kréciec gwint. OC L- 10cm 20 Szt. 0
94 | Rura ostonowa stalowa fi 65 Szt. 0
95 | Przedtuzka mosiezna 3/4 L-20 20 Szt. 0
96 | Pasta UNIPAK- Pudetko Szt. 5
97 | Pakuty warkocz Szt. 5

Hydrant nadziemny: Zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i

zewnatrz farbg epoksydowa o grubosci powtoki 250-500 pm

dodatkowo hydranty nadziemne zabezpieczone przed dziataniem

promieniowania UV powtoka poliestrowa. Korpus gérny i komora

zaworowa wykonane z zeliwa szarego gat. EN-GJL 250 lub z zeliwa

sferoidalnego gat. min EN-GJS 400-15, kolumna stalowa lub stalowa

cynkowana ogniowo, trzpien ze stali nierdzewnej uszczelniony
98 oringiem, rura trzpieniowa stalowa ocynkowana. Nakretka trzpienia 80 Syt 0

mosiezna z gwintem trapezowym. Nasady hydrantu nadziemnego i ’

pokrywy nasad wykonane ze stopu aluminium, pokrywa nasady z

zeliwa szarego lub z tworzywa ABS. Zamkniecie hydrantu

realizowane przez tlok wspdtpracujacy z tulejg prowadzacg. Ttok

hydrantu nawulkanizowany gumga EPDM o twardodci 70°Sh.

Odwodnienie powinno nastgpi¢ z chwilg catkowitego zamkniegcia

hydrantu. Przy ci$nieniu 0,2 MPa wydajno$¢ hydrantéw powinna

wynosi¢ minimum dla DN 80 - 10dm3/s.
99 | Plomba otowiana kg 0

100 | Uszczelka gumowa kotnierzowa do hydrantu 80 Szt. 0

W



101 | Zytka gospodarcza Szt 3
102 | Obudowa zasuwy (nawiertki) Szt. 4
103 | Skrzynka do zasuw duza Szt. 4
104 | Skrzynka do nawiertki mata Szt. 10
105 | Trzpien teleskopowy 3/4/2 Szt. 2
106 | Opaska z blachy nierdzewnej fi 100 Szt. 0
107 | Opaska z blachy nierdzewnej fi 160 Szt. 0
108 | Opaska Hawex 110/2” | Szt 0
109 | Nasuwka PVC 110 Szt. 0
110 | Obejma naprawcza gebo fi 25 Szt. 0
111 | Nawiertka PCV fi 160/32 | Szt 0
112 ZN;\}/)viertka na rure PE RC MaxlIprotect z ptaszczem ochronnym 90/40 Sat. 0
113 | Zasuwka kombinacyjna iso 50/40 Szt. 0
114 | Zasuwa kotnierzowa Dn 80 Szt. 0
115 | Zasuwka Dn 32 Szt. 4
116 | Ztagczka 32/11/2 Szt. 2
117 | Z¥aczka g/z g/w 25 Szt. 2
118 | Ztaczka PE 32/1” Szt. 2
119 | Ztaczka PE 25/1” Szt. 2
120 | Ztaczka PE 20/ 1/2" Szt. 2
121 | Kréciec dwukotnierzowy L- 1000 Dn 80 Szt. 0
122 | Kréciec dwukotnierzowy L-500 Dn 80 Szt. 0
123 | Rura ostonowa stalowa fi 65 mb 0
124 | Rura PE 32 mb 50
125 | Sruba maszynowa OC 16 Szt. 0
126 | Nakretka OC 16 Szt. 0
127 | Podktadka OC 16 Szt. 0
128 | Tabliczki domiarowe Szt. 0
129 | Plyta betonowa dzielona no$na do skrzynek do zasuw okragta Kpl. 0
130 | Wtaz zeliwny 40t z rurg teleskopowa do studzienek PVC 425 425 Kpl. 2
131 | Wiaz zeliwny 40t z rura teleskopowg do studzienek PVC 315 315 Kpl. 4
132 | Wiaz zeliwny 40t 600mm - pokrywa bez otworow 600 Kpl. 1
133 | Kolnierz przejsciowy zeliwny 8X4 80 szt 1
134 | Kotnierz przejsciowy zeliwny 8X5 100 szt 0
135 | Obejma naprawcza gebo fi 20 szt 0
136 | Dwuztaczka PE 32 szt 2
137 | Dwuztaczka PE 25 szt 2
138 | Dwuztaczka PE 20 szt 2
139 | Dwuztgczka PE 25/20 |szt 1
140 | Ztacze Gebo typ QO ztgczka przelotowa 20 szt 1
141 | Ztacze Gebo typ QO ztgczka przelotowa 25 szt 1
142 | Ztacze Gebo typ QO ztaczka przelotowa 32 szt 1
143 | Opaska nprawcza dwudzielna 80 szt 2
144 | Opaska nprawcza dwudzielna 50 szt 2
145 | Zestaw montazowy 16X70 8szt. 16 Kpl. 8
146 | Sitownik elektrohydrauliczny SKD32.21 szt 1
147 | Sitownik SAX 31.00 Szt 1




148 | Sitownik SQS 35.00 Szt 1
149 | Sitownik SQS 35.03 Szt 1
| 150 | Zawér przelotowy VVG 41.20 KV 6,3m3/h Szt 1
151 | Zawor przelotowy VVF 52.25 KV 6,3m3/h Szt 1
152 | Zawor przelotowy VVG 51.15 KV 2,5m3/h Szt 1
153 | Regulator RVD 130 Szt 1
154 | Pompa UPE 25-60B Szt 1

IV. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

1. Wszystkie artykuty powinny by¢ fabrycznie nowe, w pierwszym gatunku,

2. Poszczegélne elementy musza spetnia¢ wymagania techniczne i jakoSciowe przedmiotu zaméwienia z zachowaniem
Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie lub normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszgce te normy.

3. Wszystkie skladniki zapytania dostarczane bedg zgodnie z zamoéwieniami czgstkowymi ztozonymi przez
Zamawiajgcego na koszt Dostawcy wedtug cen jednostkowych netto okreslonych w ofercie Wykonawcy w terminie
do 5 dni roboczych od ztozenia zaméwienia.

4. Dostawy realizowane bedg sukcesywnie, a wielko§¢ zamowien uzalezniona bedzie od aktualnych potrzeb
Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane warto$ci umownej zamoéwienia (zmniejszenie lub zwiekszenie), nie wiecej niz o 20
% warto$ci umownej i przy zachowaniu pozostatych zobowigzan Wykonawcy okreslonych w umowie.

6. Zamawiajgcy w trakcie trwania umowy dopuszcza zakup u Wykonawcy innego asortymentu, ktéry nie zostat
wyszczeg6lniony w tabeli powyzej. W przypadku takich zakupéw Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczania
Zamawiajgcemu produktéw, z uwzglednieniem rabatu okredlonego w formularzu ofertowym w stosunku do cen
regularnych oferowanych przez Wykonawce.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:
Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany przez okres 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

VL. KRYTERIUM OCENY OFERT
1. Oferty beda oceniane wedtug kryterium cena - 100 %,

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

1. Cena oferty musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja zamoéwienia oraz warunkami stawianymi
przez Zamawiajacego, w tym koszty dostarczenia produktéow.

2. Oferent zobowigzany jest do podania catkowitej ceny zaméwienia z doktadnosciag do dwéch miejsc po przecinku,
wyrazonej cyfrowo i stownie w ztotych polskich z wyodrebnieniem naleznego podatku VAT.

VIIL. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Kazdy Oferent przedktada tylko jedng oferte, zgodnie z formularzem ofertowym stanowigcym zatacznik nr 1 do
zapytania ofertowego.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych.

Oferenci ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztoZeniem oferty.

4. Oferta musi by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania firmy, zgodnie z forma reprezentacji
oferenta okres$long w rejestrze handlowym lub innym dokumencie wtasciwym dla formy organizacji firmy oferenta.

5. Do oferty nalezy dotgczy¢ zaparafowany (zaakceptowany) wzér umowy stanowigcy zalacznik nr 2 do zapytania
ofertowego.

Lo

IX. MIEJSCE I TERMIN SKEADANIA OFERT:

Oferte na formularzu ofertowym stanowigcym zalacznik nr 1 do zapytania ofertowego nalezy ztozy¢ (przestac lub ztozy¢
osobiscie) w zamknietej kopercie w terminie do dnia 20.11.2020r. do godz. 10°°.

w siedzibie ,Przedsiebiorstwa Komunalnego”

w Czarnej Bialostockiej Sp. z o.0.

ul. Pilsudskiego 62,

16-020 Czarna Bialostocka

z dopiskiem

»MATERIALY HYDRAULICZNE”

Oferty, ktére wptyng po wyznaczonym terminie do sktadania ofert, nie bedg brane pod uwage.
Okres zwigzania ofertg: 30 dni roboczych



X. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU ODRZUCENIA

Odrzuceniu podlegaja oferty:

a) ztozone po wyznaczonym terminie na sktadanie ofert,

b) ktérych tres¢ nie odpowiada tresci zapytania ofertowego,

c) zlozone przez oferenta, ktéry nie spetnia warunkéw, okreslonych w zapytaniu ofertowym,

d) zlozone przez oferenta podlegajgcego wykluczeniu w zwigzku z istnieniem powigzan osobowych lub kapitatowych
zgodnie z §5 ust. 6 ,Regulamin udzielania zaméwient publicznych, w tym o warto$ci szacunkowej
nieprzekraczajgcej réwnowartos$ci kwoty 30 000 euro” z dnia 07.07.2020r.

XI. DODATKOWE INFORMACJE
1. O wynikach postepowania jego uczestnicy zostang poinformowani niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej

oferty.

2. Zwybranym Wykonawca zostanie podpisana Umowa, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 2 do
zapytania ofertowego.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postepowania bez podania przyczyny lub do
zamkniecia postepowania bez wyboru oferty.

4. Dodatkowe informacje mozna uzyskac¢ telefonicznie pod nr tel. 607 981 027 lub (85) 71022 90

XII. ZALACZNIKI
1. Zalgcznik Nr 1- formularz ofertowy
2. Zatgcznik Nr 2- wzoér umowy

PRE ARZADU
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