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OZNACZENIA:

1. Projektowana sie¢ podziemna

2. Istniefgcy kabel telefoniczny

3. Projektowana rura Arota (dzielona)

4. Obrys wykopu

5. Folia PVC

6. podpory drewniane stosowane w rozstawie co 1,0m

Kolejnos¢ wykonywania prac:

1. Uzgodnic termin zafoZenia z gestorem sieci.

2. Odkopac recznie istniejgcy kabel.

J. zafozyc przepust z rury dzielonej Arota I uszczelni¢ korice rur pakufami i olkiyem. Zgfosi¢ wykonanie zabezpieczenia wfascicielowi sieci.
4. Wykona¢ wykop docelowy.

5. W przypadku duzej szerokosci wykopu zastosowac podpory drewniane.

6. Przy zasypywaniu wykopu nad przepustem ufozy¢ folie — dla kabla telefonicznego koloru pomarariczowego.

Obiekt Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Skérzanej wraz z
odej$ciami (przytaczami) w granicach pasa drogowego.
Adres Dziatka nr 159/35, 159/37, 173/2, 173/7, 175/1, 175/3, 176/2, 176/3, 190/1, 190/2, 193
Obreb: 200202__4.0044 Czarna Biatostocka; gm. Czarna Biatostocka
Inwestor "Przedsiebiorstwo Komunalne" w Czarnej Biatostockiej Sp. z 0.0.
ul. Pitsudskiego 62; 16-020 Czarna Biatostocka
Przedmiot SZCZEGOL ZABEZPIECZENIA KABLI Nr.rys
rysunku Skala
TELEFONICZNYCH 15
Imie i nazwisko Specjalnosé Nr urprawnien Data Podpis
. . o f f ; INSTALACJE
Projektant: mgr inz. Stawomir Majewski SANITARNE PDL/0115/POOS/08 | 26.06.2017




