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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane o§wiadczam, iz dokumentacja:

Projekt budowlany:
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Skorzanej
wraz z odejsciami (przytgczami) w granicach pasa drogowego
Adres inwestycji Dz. nr ewid. 159/35, 159/37, 173/2, 173/7, 175/1, 175/3, 176/2, 176/3,
190/1, 190/2, 193
Obreb 200202_4.0044 Czarna Biatostocka, gm. Czarna Biatostocka
Inwestor:

,»Przedsigbiorstwo Komunalne” w Czarnej Biatostockiej Sp. 7 o.o.
ul. Pitsudskiego 62; 16-020 Czarna Biatostocka

sporzadzona zostata zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Choroszcz dnia 26.06.2017
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1. Zakres robdét dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

1.1.  Zakres robot:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest;
— Budowa sieci wodociagowej z rur PE DN110 dtugosci — 227,37m;
— Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN200 dtugosci - 216,44m;
— Budowa odejs¢ (przylaczy) wodociagowych w pasie drogowym o facznej dtugosci - 43,3m;
— Budowa odejs¢ (przylaczy) kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym o dtugosci — 27,4m;
w ul. Skérzanej w m. Czarna Bialostocka - droga gmina, gmina Czarna Biatostocka.
Zakres rob6t obejmuje wykonanie rob6t ziemnych oraz robét montazowych.
1.2.  Kolejnos¢ wykonywania robot:
— wykonanie robét ziemnych - wykopy,
— montaz rurociggdw waz z armaturg,
— montaz studni,
— préba szczelnosci,
— zasypanie wykopoéw wraz z ich zaggszczeniem
— przywrdcenie terenu do nalezytego stanu.

2.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

— Na ternie inwestycji znajduje si¢ istniejgca sie¢ teletechniczna oraz napowietrzna linia
elektryczna. Teren inwestycji stanowi droga gruntowa.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Roboty budowlano montazowe wykonywane beda generalnie w obrebie pasa drogowego. Ze
wzgledu na usytuowanie i stan dzialki nie wyst¢pujg tu elementy mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, ich skala
rodzaj, miejsce i czas wystepowania.

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przewidywane zagrozenia wystagpia w czasie 1 w miejscu wykonywania robot, w
szczegdlnosci:

— wykonywania wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gl. wiekszej niz 1,5m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu Scian o glgbokosci wigkszej niz 3,0m (§6, pkt 1, lit. a
wyzej wymienionego Rozporzadzenia)

Skala i rodzaj przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych :

— osuwanie si¢ ziemi,

— niebezpieczenstwo wpadnigcia pracownika do wykopu,

— wpadni¢cie do wykopu koparki i innego sprzetu,

— upadek pracownika,

— upuszczenie narz¢dzia roboczego lub materiatu,

— upadek montowanego elementu lub innego materiatu budowlanego,
— przygniecenie pracownika.
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5.  Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Zatrudnieni pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie prowadzonych robdt i $wiadomi
zagrozen wystepujacych przy realizacji przedmiotowej budowy.

Pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych .

Za przeszkolenie pracownikéw odpowiedzialny jest Kierownik budowy.

Przed rozpoczgciem realizacji robot (szczegélnie ziemnych) nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikéw i kazdorazowo omowi¢ zasady postgpowania w przypadku wystepowania zagrozenia.
W tym celu nalezy organizowa¢ odprawy robocze i instruktaz stanowiskowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek zagrozen.

Miejsce, w ktérym w danym dniu prowadzone sg roboty nalezy wygrodzi¢ oraz oznakowac. Plac
budowy powinien by¢ uporzagdkowany i odpowiednio zagospodarowany a dojscia i dojazdy trwale
wydzielone oraz przejezdne.

Ponadto:

— sprawdza¢ stosowanie przez pracownikéw przydzielonych srodkéw ochrony indywidualne;j
jak kaski, odpowiednie obuwie, okulary, r¢kawice ochronne, linki i szelki zabezpieczajace, a
takze asekuracje przez osoby towarzyszace,

— prowadzi¢ wzmozony nadzér, a wykonywanie zadania powierzy¢ sprawdzonym i
do$wiadczonym pracownikom,

— okresli¢ miejsca 1 sposOb oznaczenia drég komunikacyjnych i ewakuacyjnych,

— oznakowanie placu budowy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym ,Projektem organizacji
rob6t na czas budowy",

— zastosowac drabiny dla potrzeb wejscia i wyjscia z wykopu,

— w przypadku potrzeby zapewnienia przej$cia przez wykop stosowac ktadki z balustrada,

— zadania robocze zaplanowa¢ w taki sposéb, zeby na koniec dnia roboczego nie pozostawiac
otwartych wykopow,

— na placu budowy posiada¢ apteczke ze srodkami pierwszej pomocy,

— materialty wbudowywa¢ w.g. planu dziennego wykonania,

— zapewni¢ podstawowe warunki B.H.P.

— urzadzenia zasilane pradem elektrycznym zabezpieczy¢ przed porazeniem pracownikow i
otoczenia (zerowanie zgodnie z przepisami w tej mierze), a ich uzytkownikéw przeszkoli¢
w ich obstudze. Urzadzenia te i sie¢ elektryczna winna by¢ zabezpieczona przed dostepem
0sOb nieupowaznionych,

— wykopy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig z zachowaniem skarp zgodnie z norma lub
szalunku dla wykopu waskoprzestrzennego,

W zwiazku z powyzszym na kierowniku budowy bedzie cigzy¢ opracowanie planu "BIOZ" zgodnie
z w./Jwym. rozporzadzeniem.

opracowat:
mgr inz. Stawomir Majewski
PDL/0115/POOS/08
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu do projektu budowlanego:
"Budowa sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej w ul. Skérzanej wraz z odejsciami
(przytaczami) w granicach pasa drogowego ".

2.Istniejacy stan zagospodarowania dzialki.

Istniejace dzialki maja ksztalt wieloboku, oznaczonego na mapie zasadniczej 1 projekcie
zagospodarowania terenu literami A,...,M. Dzialki stanowig pas drogowy ulicy Skérzanej. W chwili
obecnej ulica posiada nawierzchni¢ zwirowa, pobocza poro$nigte trawa. W ulicy znajduje si¢
odcinek kanalizacji sanitarnej oraz podziemna siec teletechniczna. Od strony potudniowo —
wschodniej poboczem biegnie napowietrzna linia elektroenergetyczna.

3.Projektowane zagospodarowanie dzialki

Projekt dotyczy:
— Budowy sieci wodociggowej z rur PE DN110 dlugosci — 227,37m;
— Budowy sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN200 dtugosci - 216,44m;
— Budowy odejs¢ (przytaczy) wodociggowych w pasie drogowym o tagcznej dlugosci - 43,3m;
— Budowa odejs¢ (przylaczy) kanalizacyjnych w pasie drogowym o tagcznej dlugosci — 27,4m;
4. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa

wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Miasto Czarna Bialostocka lezy na terenie obszaru PLH200006 - Ostoja Knyszynska objetym
ochrong w ramach sieci Natura2000, oraz na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszynskiej
im. Prof. Witolda Stawifiskiego — otulina — PL.ZIPOP.1393.PK.75. Jednakze projektowana
inwestycja zlokalizowana jest na terenach zabudowanych w pasie drogowym istniejgcej ulicy
Skoérzane;.

Na obszarze objetym inwestycjg nie wystepuja zabytki oraz dobra kultury w rozumieniu ustawy o
ochronie débr kultury.

5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Dzialka nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego i nie dotyczy eksploatacji gérnicze;.

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidvwanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

— Uklad grawitacyjny zaprojektowanych przewodéw kanalizacyjnych zapewnia brak spietrzen
sciekéw w studzienkach usytuowanych na sieci kanalizacyjnej oraz brak podtopien nieruchomosci, z
ktérych sa odprowadzane $cieki,

— Projektowane czg$ciowe napetnienie przewodéw kanalizacyjnych do 0,6 Srednicy umozliwia
niezbedny przeptyw powietrza, ktérego tlen opdznia zagniwanie sciekéw. Gdyby jednak w trakcie
eksploatacji sieci kanalizacyjnej proces ten si¢ juz rozpoczal, przeptyw powietrza usuwa
wyzwalajace si¢ gazy, jak : metan, siarkowodor 1 dwutlenek wegla, nie powodujac dokuczliwosci
zwigzanych z nieprzyjemnymi zapachami i toksycznoscia,

— Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odleglosci, nie narazajac na
niebezpieczenstwo istniejacych w sasiedztwie innych obiektéw 1 infrastruktury technicznej,




. TWISTER” Stawomir Majewski 16-070 Choroszcz, ul. 3 Maja 39
NIP:542-114-55-43 tel. 604 502 997, e-mail: twister.sm@ hotmail.com

— Przewidziano wykonanie préb szczelnosci sieci kanalizacyjnej po jej wybudowaniu w celu
niedopuszczenia do przedostawania si¢ Sciekéw do gruntu,

— Zapewniono odpowiedni dostep do obiektow zlokalizowanych na sieci kanalizacyjnej, potrzebny
podczas eksploataciji i konserwaciji sieci.

7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot budowlanych
Wszystkie zaprojektowane obiekty w technologii ogdlnie stosowanej.

8. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu zamyka si¢ w granicach dzialek na ktérych projektowana jest
inwestycja: 159/35, 159/37, 173/2, 173/7, 175/1, 175/3, 176/2, 176/3, 190/1, 190/2, 193
Obszar oddziatywania ustalono na podstawie:
— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
— warunkéw technicznych gestora sieci — ,,Przedsigbiorstwa Komunalnego” w Czarnej
Biatostockiej Sp. z o.0..

9. Inne

Z uwagi na nieskomplikowany zakres inwestycji nie zachodzi konieczno$¢ ustanowienia
sprawdzajacego.

opracowat:
mgr inz. Stawomir Majewski
PDL/0115/POOS/08
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa z dnia 24.04.2017r na wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej "Budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Skérzanej w Czarnej Biatostockiej".

2. Materialy wyjsciowe

Do opracowania projektu wykorzystano nastepujace materiaty:

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

- Dokumentacja geotechniczna wykonana w 2017r;

- Wigzja lokalna w terenie;

- Warunki techniczne gestora sieci;

- Obowigzujace akty prawne i normy;

- Uchwata nr XVI/101/12 Rady miejskiej w Czarnej Bialostockiej z dnia 24.04.2012 w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Podlesnej w Czarne;j
Biatostockie;.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje budowe¢ w ul. Skérzane;j:
— Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 o tacznej dtugosci 216,44 m;
— Sieci wodociggowej DN110 o dtugosci 227,37m;
— Przylaczy wodociggowych w pasie drogowym o diugosci 43,3m;
— Przylaczy kanalizacyjnych w pasie drogowym o diugosci 27,4m;

4. Opis stanu istniejacego

Dzialki stanowig pas drogowy ulicy Skérzanej. W chwili obecnej ulica posiada nawierzchni¢
ZWirowa, pobocza porosnigte trawg. W ulicy znajduje si¢ odcinek kanalizacji sanitarnej DN200
podiaczonej do studni w ulicy Marszatkowskiej, oraz podziemna siec teletechniczna. Od strony
potudniowo — wschodniej poboczem biegnie napowietrzna linia elektroenergetyczna.

Na trasie projektowanych kolektoréw sanitarnego i wodociggowego wystepuje uzbrojenie
podziemne i nadziemne:
— przytacza telekomunikacyjne i energetyczne. $rednia gltebokos¢ utozenia kabli 0,85 do
1,20m p.p.t.
— przytacza wodociggowe utozone na gitgbokosci okoto 1,80m p.p.t.
— sie¢ kanalizacji sanitarnej utozona na gtebokosci 2,40m p.p.t.
— projektowana kanalizacja deszczowa na giebokosci 3,20m p.p.t.

4.1. Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie ,,Dokumentacji z badan geotechnicznych podtoza gruntowego w zwigzku z
budowg sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Skoérzanej w Czarnej Biatostockiej”
opracowanej przez firme ,,Salix” s.c. w maju 2017r w poziomie posadowienia projektowanych
sieci 1 ich uzbrojenia zalegaja piaski Srednioziarniste ze zwirem S$rednio-zaggszczone. Wody
gruntowej do badanej glebokosci nie stwierdzono. Wystepowata podwyzszona wilgotnos$¢ gruntu
spowodowana obfitymi opadami w okresie przed wykonywaniem badan.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. R.P. z 27 kwietnia 2012r, poz.463) kategoria geotechniczna obiektu
budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo - wodne proste.
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5. Opis stanu projektowanego

5.1. Sieé wodociggowa

W oparciu o warunki techniczne projektuje si¢ wigczenie projektowanej sieci wodociggowej do
zeliwnego wodociggu DN200 w ul. Marszatkowskiej poprzez wbudowanie w istniejacy rurociag
trojnika zeliwnego kotnierzowego redukcyjnego 200/100. Potaczenie tréjnika z rurociggami przy
zastosowaniu ztacz rurowo kotnierzowych z zabezpieczeniem przed przesunigciem Synoflex
7994. Tréjnik ustawié pod katem 45° do géry. Bezposrednio za miejscem wlaczenia zamontowacé
dwukotierzowe kolano zeliwne DN100/45° a nastepnie zasuwe odcinajagca DN100 Hawle
4000E1, ktéra nalezy wyposazy¢ w obudowe i skrzynke uliczng.

Projektuje si¢ sie¢ wodociggowa z rur PEHD 100 SDR17 PN10 110x6,6mm faczonych za
pomocag zgrzewania doczotowego. Sie¢ uzbroi¢ w wezly hydrantowe przeciwpozarowe
nadziemne DNS80. Przed hydrantem zamontowa¢ zasuwe kotnierzowa DN80O Hawle 4000E1 i
ksztalttke zeliwng dwukolnierzowg o dlugosci 60cm. Hydranty ustawia¢ na tuku kotnierzowym
90° ze stopka i zastosowaé blok oporowy prefabrykowany. Zasuwe wyposazyé w obudowe i
skrzynke uliczng. Z uwagi na brak utwardzenia stosowac¢ obudowy teleskopowe.

Projektuje si¢ armaturg¢ odcinajaca z zeliwa sferoidalnego z owiertem na PN10. Na potaczeniach
kotnierzowych armatury nalezy stosowac $ruby ze stali nierdzewne;.

Odcinek wodociaggu gdzie przykrycie jest ponizej 1,80m izolowa¢ termicznie tupkami
styropianowymi gr. 3cm a nastepnie zabezpieczy¢ folig.

Lokalizacj¢ zasuw, hydrantéw i zamknie¢ domowych oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi z
tworzywa sztucznego umieszczonymi w widocznym miejscu na budynkach lub ogrodzeniach
trwatych. W pozostatych przypadkach gdy brak elementu statego do 15m, oznakowanie sieci
wykonac na stupkach betonowych.

Gtebokos¢ posadowienia przewodu pokazano na profilu.

5.2. Przytgcza wodociggowe

Projektuje si¢ wilaczenie istniejgcego przylacza wodociggowego dziatki 159/24 do
nowoprojektowanej sieci wodociggowej oraz budowe nowych przylagczy w granicy pasa
drogowego dla dziatek lezacych wzdtuz projektowanej sieci. Podtaczenia wykona¢ za pomoca
trojnikéw siodtowych zgrzewanych elektrooporowych. Na przylaczach montowaé zasuwe
odcinajacg Hawle 4050 z kré¢cami PE do zgrzewania wyposazong w obudowg i skrzynka
uliczng. Przylacza na granicy terenu za$lepi¢ przy uzyciu korkéw. Projektuje si¢ przylacza z rur
PE100 SDR17 PN10 o $rednicy 32x2,0mm, oraz 40x2,4mm.

5.3. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Sie¢ kanalizacyjna sanitarna

W oparciu o warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ wiaczenie
projektowanego kolektora sanitarnego do istniejgcej studzienki rewizyjnej zlokalizowanej w ul.
Skoérzanej na rzednej 152,51/150,09.

Sie¢ kanalizacji projektuje si¢ z rur PVC-u DN200x5,9mm klasy S o litej jednorodne;j strukturze
Scianki i sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8kN/m2. Przyjeto zaglebienie kolektora
umozliwiajace grawitacyjny odptyw s$ciekow z obiektéw i nie powodujace kolizji z innymi
urzgdzeniami. Przewody uktada¢ na podsypce zwirowo - piaskowej o grubosci warstwy 10cm -
typ posadowienia 1 wg normy PN-EN1610. Zasypka musi by¢ zageszczona nie mniej niz I;=1,0.

Projektowane spadki podane sg na profilach.
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Uzbrojenie

Uzbrojenie kanaléw stanowig studzienki rewizyjne betonowe DN1000 oraz nieprzetazowe
inspekcyjne DN600 z PVC.

Studzienki rewizyjne betonowe DN1000 wg PN-B-10729:1999 i PN-EN 1917:2004 z betonu
klasy C-35/45, o nasigkliwosci do 6%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelno$ci min.
W6 1z prefabrykowang monolityczng dennicg 1 komorg robocza z krggéw betonowych
wibroprasowanych lub polimerobetonowych.

Posadowienie studni wykona¢ na dobrze zaggszczonej podsypce. Studnie rewizyjng zakonczy¢
pokrywa betonowg z pierscieniem odcigzajagcym montowanym na podbudowie betonowej B15
wysokosci 20cm, zdylatowanej od $ciany studni przy uzyciu taSmy dylatacyjnej przyscienne;.
Na pokrywie zamontowa¢ wilaz zeliwny DN600, Klasy D (400kN). Do regulacji wysokosci
osadzenia wlazu zastosowac¢ prefabrykowane pierscienie betonowe. Wtazy zabezpieczy¢ otuling
betonowa z betonu B-15.

W  studiach stosowal stopnie zlazowe zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem
rozmieszczone w pionie co 25cm w uktadzie drabinkowym, w odleglo$ci 15cm od Sciany
studzienki. Prefabrykowane elementy studzienek taczy¢ za pomoca uszczelek gumowych,
zastosowac potgczenia wg normy DIN 4034 cz. 1.

Elementy betonowe zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne pomalowanie emulsja
asfaltowg.

Studnie PVC sktadajace si¢ z kinet PE DN600 z kr6¢cami DN200 1 rur trzonowych karbowanych
zakonczy¢ rurg teleskopowg z wtazem zeliwnym klasy D (400kN)

Przytgcza

Odprowadzenie sciekow z poszczegdlnych posesji poprzez projektowane przykanaliki z rur
PVC-u DN160x4,7mm klasy S, taczonych na kielichy, uszczelnionych uszczelkami gumowymi.
Przejscia rur PVC przez $ciany studni betonowych w tulejach ochronnych z uszczelka.
Wiaczenia do studni z tworzyw sztucznych w kinetach i za pomocg wktadki ,,in situ”.

Przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy zakonczy¢ korkiem PVC na granicy pasa drogowego.

6. Wykonanie
6.1. Roboty ziemne

Projektowang kanalizacj¢ i wodociagg uktada¢ w wykopach otwartych. Wykopy wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN-1610. Roboty ziemne
wykona¢ sposobem mechanicznym koparkami jako szeroko-przestrzenne o skarpach nie-
umocnionych, nachylonych pod katem stoku naturalnego, lub jako wasko-przestrzenne z
umocnieniem, oraz bezwzglednie recznie w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy aby przewody
nie opieraly si¢ na ztaczach. Szerokos¢ wykopéw powinna umozliwi¢ uktadanie rur, faczenie,
montaz studni oraz wykonanie ogledzin podczas odbioru.

6.2. Przewiert

Faza I - wykonanie przewiertu pilotazowego:

Pierwszy etap ma za zadanie przewiercenie przewiertem pilotazowym zgodnie z zaplanowang
trajektorig przewiertu. Na tym etapie mozliwe jest sterowanie przewiertem dzigki umieszczonej
w glowicy sondzie nadawczej. Przy jej pomocy odczytuje si¢ gtebokos¢ potozenia gtowicy oraz
kat nachylenia wzgledem poziomu.
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Za glowica wciskane sg zerdzie wiertnicze. Podczas przewiertu pilotazowego podawana jest
przez nie pluczka wiertnicza, ktérej zadaniem jest m.in. urabianie gruntu, wyplukiwanie urobku
Z otworu.

Faza Il - rozwiercenie, poszerzenie i stabilizacja otworu:

Drugi etap polega na poszerzeniu 1 ustabilizowaniu otworu. Glowica wiercaca zostaje
zamieniona na rozwiertak, ktory zostaje przeciggany z powrotem w kierunku maszyny. Na tym
etapie rowniez podawana jest ptuczka wiertnicza.

Faza Il - wcigganie rurociggu:

Trzeci etap polega na przeciggnieciu w catosci przygotowanego rurociggu. Do rozwiertaka
wyposazonego w kretlik (ktérego zadaniem jest zapobieganie obracaniu rurociggu), zaczepia si¢
rur¢ z glowicg ciggnaca 1 ruchem ciggltym przecigga si¢ rurociag od strony rurowej w kierunku
maszyny.

Faza 1V - wcigganie rury przewodowe;j:

Czwarty etap polega na przeciggnigciu rury przewodowej w rurze ostonowej. Po wprowadzeniu
na systemowych ptozach tworzywowych do rury ostonowej, rury przewodowej, konce rur nalezy
zaslepi¢ systemowymi manszetami. Ptozy montowa¢ pierwsza i ostatniag w odlegtosci 0,5m od
kranca rury, pozostale w odlegtosci 1,5m od siebie.

W punkcie wyjscia nalezy przewidzie¢ miejsce sktadowania rur. Przed rozwiercaniem nalezy
rur¢ zgrza¢ tak, aby przecigga¢ jeden odcinek w calosci. Nie mozna robi¢ przerw podczas
przeciggania, szczegdlnie na zgrzewanie odcinkéw rury.

6.3. Podsypka

Zaleznie od rodzaju gruntu w miejscu utozenia przewodu w pasie drogowym oraz poziomu
wystepowania swobodnej wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia mozliwe jest utozenie
rurociggdédw bezposrednio na gruncie rodzimym lub konieczna jest wymiana gruntu - wykonanie
podsypki.

Podsypke, obsypke i zasypke wstepna stanowi¢ mogg piaski grubo, srednio lub drobnoziarniste.
Piaski pylaste mogg by¢ stosowane ponizej strefy przemarzania i minimum 1,0m powyzej
ustabilizowanego zwierciadia wody.

Obsypke nalezy uktada¢ i zaggszcza¢ réwnomiernie z obu stron przewodu. Zageszczanie tych
warstw oraz zasypki wstepnej wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu, ale mniej niz 3/4 jego
srednicy powinno przebiegac¢ r¢cznie warstwami nie grubszymi niz 15cm.

6.4. Montaz rurociggow kanalizacyjnych

Rury uktada¢ kielichami w stron¢ przeciwng do kierunku przeptywu $ciekéw. Jesli zachodzi
koniecznos$¢ rure¢ mozna przycig¢ na budowie. Cigcie nalezy wykona¢ prostopadle do osi rury, a
nastepnie usunaé¢ wiéry i zukosowaé koniec rury pod katem 30°. Nasmarowaé uszczelke i bosy
koniec wsuwanej rury smarem silkonowym, poslizgowym. kEaczone elementy utozyc
wspotosiowo. Wcisng¢ koniec bosy do kielicha az do osiggnigcia oznaczenia. Dla mniejszych
srednic taczenie wykonuje si¢ recznie, dla wigkszych mozna uzy¢ stalowego preta jako dzwigni,
zabezpieczajac koniec rury drewnianym klockiem. Nigdy nie uzywaé tyzki koparki do
bezposredniego wciskania rury.

Przed zasypaniem rurociggéw zaleca si¢ zinwentaryzowanie geodezyjne.

6.5. Montaz rurociggoéw wodociggowych

Montaz rurociggéw moze odbywac si¢ dwoma metodami:
- montaz odcinkéw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
- montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.
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Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow.
Na catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztaltek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione
poréow, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie
wymagan okreslonych w normach.

Przewody uktada¢ na 10cm warstwie podsypki piaskowej a nast¢pnie obsypac i zasypa¢ 30cm
warstwg piasku ponad wierzch rury. Na zageszczonej zasypce utozy¢ tasme¢ lokalizacyjng w
kolorze niebieskim z zatopionym drutem. Tasme¢ za pomoca wtopionych drutéw potaczy¢ z
metalowa obudowg zasuwy i zakonczy¢ w skrzynce zasuwy.

6.6. Zasypka

W strefie zasypki giéwnej wskazane jest wykorzystanie gruntu rodzimego. Nie moze on
zawiera¢ materialow organicznych, $mieci, korzeni drzew, gruzu, kamieni, ... , nie moze byc¢
zamarzniety lub zbrylony. Na zasypke gtéwng wykopu w strefie drogowej konstrukcji ziemne;j
nalezy uzy¢ grunty sypkie niewysadzinowe, takie jak do wykonania podsypki.

Zasypke nalezy wznosi¢ rownomiernie, a grunt nalezy zageszcza¢ niezwtocznie po wbudowaniu
warstwami. Grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 15cm przy zageszczaniu recznym i 30cm przy
zageszczaniu mechanicznym. Do zageszczania warstw lezacych do 1,0m nad rurg nalezy uzywac
tylko lekkiego sprzetu, aby nie spowodowac odksztalcenia przewodu.

6.7. Skrzyiowania z istniejgcym uzbrojeniem

Skrzyzowania projektowanych sieci z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym w trakcie trwania
budowy wymagaja zabezpieczenia, w sposOb podany ponizej:
— dla kabli energetycznych i teletechnicznych - przewody podwiesi¢ zaktadajac rury
ostonowe Arota DN160 lub DN110.
— dla kanalizacji teletechnicznej - podwieszenie na ruszcie stalowym z ceownika NP.- 200.

— dla przewodéw wodociggowych i gazowych - zatozy¢ metoda potéwkowa rury ochronne
DN1101 160.

6.8. Roboty w pasie drogowym

Projektowane rurociagi przebiegaja w pasie drogowym drogi gminnej ul. Skorzanej. Przed
przystapieniem do prowadzenia robot nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi o wydanie decyzji na
prowadzenie robdt w pasie drogowym.

Grunt w wykopach otwartych pod drogami zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,00.

6.9. Proby i odbiory

Kanalizacja

Zasady prowadzenia badan okreslaja normy PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych, oraz PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania .

Wodocigg

Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej
z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem. Préby
ciSnieniowe nalezy wykona¢ na ci$nienie 1,0 MPa. Wodocigg uwaza si¢ za szczelny jezeli
ci$nienie prébne utrzymywane jest przez okres 30 min.
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Rurocigg przed oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptuka¢ i przeprowadzic¢
dezynfekcje. Rury nalezy ptukaé przy otwartych hydrantach na koncéwkach sieci wodociagu.
Wyptukanie zanieczyszczen stalych nastepuje przy predkosci powyzej 1,0m’/s. Po ptukaniu
przeprowadzi¢ dezynfekcje cieklym chlorem (dawka 30 + 50 g/m® lub odpowiednia dawka
podchlorynu sodu 1 pozostawienie roztworu przez 24 godz. Po tym czasie wode nalezy spusci¢ z
rurociggu i przeptuka¢ go czysta woda do momentu zaniku zapachu chloru na koncu przewodu.
Po dezynfekcji przewody ponownie przeptukaé, a wode poddac¢ analizie bakteriologiczne;.

7. Zagadnienia BHP

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. (Dz.U.03.47.401) i
Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r
(Dz.U.03.169.1650)

Materialy stosowane do budowy powinny spetnia¢ warunki okre§lone w art.10 ustawy z dnia 7
lipca 1994r Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych
(Dz.U.16.0.1570 z p6z. zmianami).

opracowat:
mgr inz. Stawomir Majewski
PDL/0115/POOS/08
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ZAL ACZNIKI
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