Sposob utozenia i rodzaj wykopu
dla rur z PE, PVC, Zel.

Przekroj przewodu w wykopie
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OZNACZENIA:

1. wypetnienie

2. Sciana wykopu — szalunek klatkowy atestowany typ “WRONKI”
J. wypefnienie wokdt rury, piaskiem drobnym lub Srednim

na wysokos¢ 30cm nad rurocigq

4. podsypka, piasek drobny lub $redni gr. min. 10cm
5. ewentualne wzmocnienie gruntu
6. projektowany rurocigg
/. tasma ostrzegawczo — sygnalizacyjna niebieska z wtopiong
tasmq metalizowang
Obiekt Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Skérzanej wraz z
Unagal jesli grunty naturahe stanowig piaski drobne odejsciami (przytgczami) w granicach pasa drogowego.
Srednie i grube o sr. zast. ziarna 2>d>0,05mm Adres Dziatka nr 159/35, 159/37, 173/2, 173/7, 175/1, 175/3, 176/2, 176/3, 190/1, 190/2, 193
nie zawierajace kamieni, nie stosuje sig podsypki Obreb: 200202__4.0044 Czarna Biatostocka; gm. Czarna Biatostocka
podsypke ksztattuje naturalne podfoze uformowane Inwestor "Przedsigbiorstwo Komunalne" w Czarnej Biatostockiej Sp. z 0.0.
na kgt 90 stopni ul. Pitsudskiego 62; 16-020 Czarna Biatostocka
i . . Nr.rys
Feotmot | SPOSOB ULOZENIA RUR W WYKOPIE Skala éy
Rury PE RC nie wymagajq podsypki i obsypki z gruntu dowiezionego.
Przewody z rur PE RC mozna zasypaé gruntem rodzimym jezeli nie jest Imie i nazwisko Specjalnosé Nr urprawnieri Data Podpis
to grunt z frakcjami spoistymi i organicznymi oraz nasyp niebudowlany NSTALAGIE
(gruz, kamienie itp.) podiegajgcych zageszezeniu do stopnia zageszczenia Projektant: mgr inz. Stawomir Majewski [ o\ - oo | PDL/0T15/POOS/08 [ 26.06.2017
zgodnie z projektem branzy drogowej




